
ERGO DIGESTOŘ LAM 12D : DIGESTOŘ KL 12UK : DIGESTOŘ KL 15D : DIGESTOŘ LAM 15P :
PD dlažba Taurus PD umělý kámen PD dlažba Taurus PD postforming

ERGO DIGESTOŘ LAM 12K: ERGO DIGESTOŘ LAM 9D ERGO DIGESTOŘ LAM 12UK : ERGO DIGESTOŘ LAM 10D :
PD Kompakt MAX PD dlažba Taurus PD umělý kámen PD dlažba Taurus

DIGESTOŘ LAM 15P : DIGESTOŘ LAM 15D : DIGESTOŘ BAS 12D : DIGESTOŘ LAM 12UK :
bez spodní skříňky PD umělý kámen

DIGESTOŘ LAM 12D : 2x DIGESTOŘ KL 12LK se společným DIGESTOŘ KL 15D :
vyložení pracovního prostoru keramickou dlažbou prostorem, PD litá keramika: PD polypropylén šedý

DIGESTOŘ KL 15D : DIGESTOŘE KL 12D : DIGESTOŘ LAM 12D s výklopným rámem :



Pracovní deska HPL postforming : Pracovní deska slinutá dlažba Taurus: Pracovní deska slinutá dlažba Taurus:

Pracovní deska polypropylén šedý: Pracovní deska polypropylén šedý: Pracovní deska polypropylén bílý:

Pracovní deska Kompakt MAX : Pracovní deska litá keramika (Německo): Pracovní deska epoxid DURCON (USA):
laminát Rakousko

Pracovní deska umělý kámen + obklad bočních stěn do výšky 100mm: Digestoř vyrobená z materiálu Kompakt MAX (Rakousko):

DIGESTOŘ KL 15K s pracovní deskou DIGESTOŘ KL 17D s pracovní deskou 
DIGESTOŘ LAM 12D: Kompakt Max a bezpečnostní skříňkou a vyložením pracovního prostoru 
vyložení pracovního prostoru keramickou dlažbou pro ukládání kyselin a louhů: slinutou dlažbou Taurus 300x300mm:

DIGESTOŘE KL - spojený pracovní prostor:

Fotogalerie : http://picasaweb.google.cz/lamonbrno www.lamon.cz lamon@volny.cz


