L ABORATORNI NABYTEK A DIGESTORE

Rovnéz také u vicekandlovych pipet jsou Siroké moznosti vybéru z modelovych fad, od
Thermo 8kanalovych pipet pfes 12kanalové, az po l6kanalové. Na vSechny tyto pipety vykonavame

servis, preventivné prohlidky a kalibrace. V nabidce je kromé toho Siroky sortiment standardnich
SCIENTIFIC Spicek, Spicek s filtrem a dalSi. Na vybrané typy pipet poskytujeme zaruku 5 let.

MULTICHANNEL F1

Multikanalové pipety F1 s antimikrobakteridlnim povrchem pipety
vytvareji prostfedi, které zabraruje ristu baktérii, mikrobd a plisni,
vylepSena nastavitelna opérka prstd v rozsahu oto¢eni a 120C, novy
mechanismus nastaveni objemu s bezpecnou fixaci umozriuje volné
otaceni pistu beze zmény nastaveného objemu, vysoka prfesnost a
reprodukovatelnost, velky a lehko ¢itelny display, vnikajici ergonomie,
télo odolné vic&i UV, extra hladky chod pistu, citlivy vyhazovaé Spicek,
barevné rozliSeni identifikujici rozsah pipety, zaruka 5 let.

T ey

f MULTICHANNEL F2

| . Vysoky komfort, vykon, spolehlivost a reprodukovatelnost,
velmi pfesny mechanizmus nastaveni objemu umozZriuje
} plynulé nastaveni mikroobjemu v krocich 0,2 pl, nebo 1 pul (v
Tharmo zavislosti od modelu), “double action” tla¢itko eliminuje
[ nahodné zmény objemu po dobu pipetovani, super ““blow-
out” mechanismus na velmi presné davkovani
mikroobjem(, extra hladky chod pistu, pipeta je
autoklavovatelna pfi teploté 121<C, velky a lehko Ccitelny
display, vynikaji ergonomie, télo odolné vuci UV, extra
hladky chod pistu, citlivy vyhazova¢ Spicek, barevné
rozliSeni identifikujici rozsah pipety, zaruka 5 let.

MULTICHANNEL NOVUS

Elektronicka pipeta, graficky
podsviceny display, intuitivni ovladani,
rychly vybér poZzadované funkce,
idealni na pInéni mikrotrubicek,
nastavitelna opérka prstu, Li-lon
baterie, integrovany vyhazovac Spicek,
moznost vytvoreni uzivatelskych profild,
dalSi funkce jako u jednokanalové
verze, vicejazy¢né menu, idedlni pipeta
na opakujici se aplikace.

Ly

v nabidce jsou také startovaci balic¢ky pipet
za vyhodné ceny
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